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AIROPAC HT

  

FORDELE

Silikonefri konstruktion

Kompakt design

Høj effektivitet

Høje temperaturer

Anvendelsesområder Højtemperatursovne og andre applikationer med høje temperaturer

Ramme Galvaniseret stål

Pakning Glasfiber

Medie Glasfiber

Separator Aluminium

Tætning Glasfiber

Dimensioner Filterdimensioner iht. EN 15805

Maks. temp. (°C) 260 °C 

Temperatur maks. (peak) 400 °C 

Maks. relativ luftfugtighed 100%

Montagesystem Montagerammer af typen 8, SP eller filterskab CamCube HF

Kommentar Temperatur: Kontinuerlig drift på 260°C med peaks op til 400°C

Type EN779 ISO16890 Mål BxHxD (mm) Luftmængde/tryktab (m³/h/Pa) Areal (m²) Vægt (kg) ePM1 ePM1min ePM2,5 ePM2,5min ePM10

3CPM-HF-HT-60-2G-242412-1R M6 ePM10 70% 592x592x292 3000/105 12,6 8,3 45 45 54 54 81
3CPM-HF-HT-60-2G-122412-1R M6 ePM10 70% 287x592x292 1500/110 5,7 4,4
3CPM-HT-60-2G-242412-1R M6 ePM10 70% 610x610x292 3000/85 15,9 9,5
3CPM-HT-60-2G-122412-1R M6 ePM10 70% 305x610x292 1500/90 7,8 5,6
3CPM-HT-60-2G-242406-1R M6 ePM10 70% 610x610x150 1700/30 7,8 5,6
3CPM-HT-60-2G-242403-1R M6 ePM10 70% 610x610x78 1500/30 4,3 4
3CPM-HT-60-2G-122403-1R M6 ePM10 70% 305x610x78 750/30 2,1 2
3CPM-HT-60-2G-480×480×78-1R M6 ePM10 70% 480x480x78 800/25 2,5 2,1
3CPM-HF-HT-90-2G-242412-1R F7 ePM1 55% 592x592x292 3000/150 12,6 8,3 57 57 70 70 90
3CPM-HF-HT-90-2G-1224 12-1R F7 ePM1 55% 287x592x292 1500/155 5,7 4,4
3CPM-HT-90-2G-242412-1R F7 ePM1 55% 610x610x292 3400/110 15,9 9,5
3CPM-HT-90-2G-122412-1R F7 ePM1 55% 305x610x292 1700/120 7,7 5,6
3CPM-HT-90-2G-915×610×78-1R F7 ePM1 55% 915x610x78 2250/80 7,4 6
3CPM-HT-90-2G-915×457×78-1R F7 ePM1 55% 915x457x78 2000/80 5,6 4,5
3CPM-HT-90-2G-242403-1R F7 ePM1 55% 610x610x78 1500/80 4,3 4
3CPM-HT-90-2G-122403-1R F7 ePM1 55% 305x610x78 750/80 2 2
3CPM-HT-90-2G-480×480×78-1R F7 ePM1 55% 480x480x78 800/80 2,6 2,1
3CPM-HT-M-90-2G-610×610×52-1R F7 ePM1 55% 610x610x52 1500/90 4,5 3,6
3CPM-HT-M-90-2G-915×457×52-1R F7 ePM1 55% 915x457x52 2000/110 5,1 4,1
3CPM-HF-HT-95-2G-242412-1R F9 ePM1 80% 592x592x292 1800/80 12,6 8,3 80 80 85 85 94
3CPM-HF-HT-95-2G-122412-1R F9 ePM1 80% 287x592x292 950/80 5,7 4,4
3CPM-HT-95-2G-242412-1R F9 ePM1 80% 610x610x292 2000/85 15,6 9,5
3CPM-HT-95-2G-122412-1R F9 ePM1 80% 305x610x292 1050/85 7,8 4,4

Udvendige dimensioner af filteret på grund af skruehovederne + 7 mm i bredden


